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L’appareil mesure la 
luminosité de la scène 

et déduit la valeur 
des paramètres pour 

obtenir la bonne 
exposition 

Techniquement 

Une image est bien 
exposée lorsque la 
quantité de lumière 
reçue correspond à la 
luminosité d’un gris 
neutre.

Artistiquement

Vous pouvez décider 
de sous-exposer ou de 

surexposer 
volontairement une 

image. Par ex. avec la 
molette de  correction 

d’exposition.

ISOCes 3 paramètres
 sont liés :

si l'un est modifié, il 
faudra également 

modifier au moins l'un 
des deux autres pour 

conserver la même 
exposition

LENTE
+ de lumière
+ flou de bougé

RAPIDE
- de lumière

+ mouvement figé

VITESSE
Contrôle de la durée 

d’exposition du capteur à la 
lumière

30s 1s4s 1/4s 1/15s 1/60s 1/250s 1/4000s

f/2

f/22

f/16

f/11

f/8

f/5.6

f/4

f/2.8

100

200

400

800

1600

3200

6400

12800

GRANDE
+ de lumière

- PDC*

BASSE
- de lumière
- de bruit

PETITE
- de lumière

+ PDC*

* profondeur de champ

ELEVEE
+ de lumière
+ de bruit

OUVERTURE
Contrôle de la quantité 
de lumière qui traverse 

l’objectif

SENSIBILITE ISO
Contrôle de la 

sensibilité du capteur à 
la lumière

Visuellement, une image 
bien exposée est une image 
ni trop claire, ni trop 
sombre. 

Une image est surexposée 
si elle a reçu une trop 
grande quantité de lumière. 
Visuellement, elle apparait 
"trop claire" et on perd en 
général les détails dans les 
zones très lumineuses. On 
dit que ces zones de blancs 
purs sont "brûlées". 

Une image est sous-
exposée si elle a reçu une 
trop faible quantité de 
lumière. Visuellement, elle 
apparait "trop sombre" et 
on perd les détails dans les 
zones très sombres. On dit 
que ces zones de noirs purs 
sont "bouchées".

Qu’est ce qu’une image 
bien exposée ?

L'exposition en photographie 
correspond à la quantité de 
lumière reçue par le capteur 
de l'appareil photo. 
L’exposition est influencée par 
le réglage de 3 paramètres : le 
temps de pose (ou vitesse 
d’obturation), l’ouverture du 
diaphragme et la sensibilité 
ISO.
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le choix du mode 
d’exposition doit se 
faire en fonction de 

chaque situation

L’appareil calcule le couple initial 
vitesse/ouverture pour obtenir la 
bonne exposition

L’ouverture, la vitesse et les ISO 
sont déverrouillés : vous pouvez 
modifier l’un ou l’autre des 
paramètres, l’appareil ajustera  
les autres pour garder une 
exposition correcte

LE MODE PROGRAMME (P)
= SI VOUS HÉSITEZ 
ENTRE A ET S

   
    Pour parer à l’inatendu
    Pour les débutants qui souhaitent  
se familiariser avec les réglages

?

Vous décidez de la valeur 
de la vitesse et des ISO 

L’appareil détermine l’ouverture 
nécessaire pour obtenir une 

exposition correcte.

LE MODE PRIORITÉ 
À LA VITESSE (TV OU S)

= POUR MAÎTRISER LE RENDU 
DU MOUVEMENT 

 Figer un sujet qui se déplace  
      Flouter un sujet en mouvement

ATTENTION  : vérifier l’ouverture  
proposée par l’appareil pour 

éviter de mauvaises surprises 
sur la netteté 

Vous décidez des valeurs de 
l’ouverture, de la vitesse et de la 

sensibilité ISO

  

Aucun réglage préetabli mais 
indication de l’exposition (curseur 

sur votre écran).

 

LE MODE MANUEL (M)
= SI LES AUTOMATISMES DE 

L’APPAREIL NE  CONVIENNENT 
PAS À VOTRE SITUATION 

Photo de ciel étoilé
Vitesse proposée trop faible en 

mode A

ATTENTION  : nécessite une très 
bonne connaissance des notions 

d’exposition 

Vous décidez de la valeur 
de l'ouverture et  des ISO 

L’appareil détermine la vitesse 
d'obturation nécessaire pour 
obtenir une exposition correcte.

LE MODE PRIORITÉ 
À L’OUVERTURE (AV OU A)
= POUR CONTRÔLER LA 
PROFONDEUR DE CHAMP 

    Portrait ou mise en valeur de 
petits sujets sur arrière-plan flou
    Paysages pour un maximum 
de netteté

ATTENTION  : vérifier la vitesse  
proposée par l’appareil pour 
éviter le flou de bougé

+ L’appareil détermine tout 
seul les réglages 
d'ouverture, de vitesse et 
de sensibilité ISO pour 
obtenir une bonne 
exposition en fonction de la 
luminosité.

- Vous n’avez aucun 
contrôle : vous ne pouvez 
pas décider de la 
profondeur de champ, ou 
du rendu du mouvement. 

Le mode tout auto 
(AUTO,      )

Tous les appareils reflex, 
hybrides ou compacts pro 
permettent de choisir entre 
différents modes d'exposition 
plus ou moins automatisés qui 
déterminent le niveau de 
contrôle que vous pourrez 
exercer sur l'exposition.

Sortir des modes tout 
automatique vous permettra 
de donner plus de liberté à 
votre créativité.

Les différents modes 
disponibles sont représentés 
sur la molette de sélection de 
votre appareil.

P
Tv

Av
M
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PETIT CHIFFRE

    Vitesse RAPIDE
= pose courte
= moins de lumière

    Mouvements FIGÉS
= moins de risque de flou de 
bougé

GRAND CHIFFRE

    Vitesse LENTE
= pose longue
= plus de lumière

    Mouvements FLOUTÉS
= plus de risque de flou de 
bougé

La vitesse influence 
le rendu 

du mouvement

Vitesse SituationRendu du 
mouvement 

(ex: vélo rapide)

En mode Tv/S (priorité 
vitesse) ou en mode M 
(manuel).

Les molettes proposent en 
générel des incréments de 
1/2 ou 1/3 : pour doubler ou 
diviser par 2 le temps de 
pose, il vous faudra passer 
2 ou 3 crans de molette.   

Pour des temps de pose 
au- delà de 30s, il faut en 
général passer en mode 
Buld (B) avec une 
télécommande

Pour éviter le flou de 
bougé, il est conseillé de ne 
pas choisir une vitesse plus 
lente que 1/(focale*) 

Comment régler la 
vitesse ?

La vitesse d'obturation, 
également appelée temps de 
pose, correspond à la durée 
pendant laquelle 
l'obturateur reste ouvert pour 
exposer le capteur à la 
lumière. 

La vitesse se mesure en 
fractions de secondes et va de 
1/4000 à 30s. Sur l’échelle des 
vitesses normalisées ci-contre, 
entre chaque valeur, la durée 
d’exposition et donc la 
quantité de lumière captée est 
multipliée ou divisée par deux.

COMPRENDRE LA VITESSE

1/4000s

1/250s

1/15s

1/1000s

1/60s

1/4s

1/2000s

1/125s

1/8s

1s

1/500s

1/30s

1/2s

2s

4s

8s

15s

30s

filé sur une 
cascade

avion en vol 

voiture +80km/h

oiseau en vol

effet coton 
sur l’eau

feux d’artifices

trainées lumineuses

personne qui 
marche vite
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GRAND CHIFFRE

    PETITE ouverture
= moins de lumière

    GRANDE profondeur 
de champ
= arrière-plan net

PETIT CHIFFRE

    GRANDE ouverture
= plus de lumière

    PETITE profondeur de 
champ
= arrière-plan flou

l’ouverture influence 
directement 

la profondeur de 
champ

F22

F11

F16

F5.6

F8.0

F4.0

F2.8

F2.0

F1.4

Ouverture Zone de netteté

En mode Av (priorité 
ouverture) ou en mode M 
(manuel).

Les molettes proposent en 
générel des incréments de 
1/2 ou 1/3 : pour doubler ou 
diviser par 2 la taille de 
l'ouverture, il vous faudra 
passer 2 ou 3 crans de 
molette.   

L' ouverture maximale d'un 
objectif est indiqué sur son 
bord intérieur. Pour les 
zooms, le premier chiffre 
correspond à la plus grande 
ouverture possible avec la 
plus petite focale. Le 
second chiffre à la plus 
grande ouverture possible 
avec la plus longue focale.

Comment régler 
l’ouverture ?

L’ouverture en photographie 
correspond au diamètre de la 
fenêtre d’ouverture du 
diaphragme. Elle détermine 
ainsi la quantité de lumière 
qui traverse l’objectif pour 
atteindre le capteur de 
l'appareil photo. 

L’ouverture se mesure en 
« f/nb » et peut aller 
de f/1.4 à f/22. Sur l’échelle des 
ouvertures normalisées ci-
contre, entre chaque valeur, la 
taille de l’ouverture est 
multpliée ou divisée par deux.
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Adaptez vos réglages 
en fonction de la 

situation et de votre 
volonté artistique

F11     PDC = 0,9m à l’infini : l’animal au 1er plan ET les montagnes au loin sont nets

F2,8    PDC = 1,8m à 8 m : seul le personnage principal est net

3m 1m200m

Influence de l’ouverture : exemple de situation en photo de paysage : 
- focale 24mm plein format (équiv. 16mm APS-C )
- mise au point sur le sujet à 3m

Paysages / Architecture 
/ Scènes de vie

Grande PDC
- utiliser une petite ouverture : 
entre f/5.6 - f/16
- utiliser un objectif grand angle 
(focale courte)
- faire la mise au point à la 
distance hyperfocale

Avoir une zone de netteté 
la plus étendue possible

Portrait / Macro / Objets

Faible PDC
- utiliser une grande ouverture : 

entre f/1.4 - f/4
- utiliser une longue focale 

(>50mm)
- se rapprocher du sujet 

Générer un flou d’arrière- 
plan pour faire ressortir le 

sujet

La profondeur de champ (PDC) 
correspond à l’étendue de la 
zone de netteté dans l’image. 
Devant et derrière cette zone 
l'image ne sera plus 
suffisamment nette. 

La profondeur de champ 
dépend de l’ouverture, de la 
distance de mise au point et 
de la longueur focale de 
l’objectif.

Comment ces paramètres 
influencent la profondeur 
de champ ?

étendue de la PDC

mise au point (m)

f/5,6

f/5,6

f/5,6

50

50

50

f (mm) Ø mise au point variable

mise au point (m)

f/5,6

f/5,6

f/5,6

100

50

35

f (mm) Ø focale variable

mise au point (m)

f/2,8

f/5,6

f/11

50

50

50

f (mm) Ø ouverture variable
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PETIT CHIFFRE

    PLUS de lumière requise
= temps de pose plus lent
= plus grande ouverture

    MOINS de bruit 
numérique
= meilleure qualité d’image

GRAND CHIFFRE

    MOINS de lumière 
requise
= temps de pose plus rapide
= plus petite ouverture

    PLUS de bruit 
numérique
= qualité d’image dégradée

La sensibilité ISO 
influence directement 

le bruit numérique

100 ISO

1600 ISO

25600 ISO

400 ISO

6400 ISO

200 ISO

3200 ISO

800 ISO

12800 ISO

Sensibilité 
ISO

Bruit 
numérique

Faible luminosité :
nuit, intérieur, lever et 
coucher de soleil

Pose lente impossible :
pas de trépied, sujet mobile

Impossible d’ouvrir plus : 
ouverture déjà au max, 
besoin d’une grande 
profondeur de champ.

Dans quelles situations 
jouer sur la sensibilité ?

la sensibilité ISO correspond 
à la sensibilité du capteur à la 
lumière. C’est l’un des 3 
paramètres qui influencent 
l’exposition, avec l’ouverture 
et la vitesse. Elle se mesure en 
ISO.  

Plus la sensibilité ISO est 
élevée, moins il faut de 
lumière pour bien exposer 
l’image. Sur l’échelle  
normalisée ci-contre, entre 
chaque palier, la quantité de 
lumière requise pour bien 
exposer l’image est multipliée 
ou divisée par deux.  

En augmentant la sensibilité, 
du bruit numérique apparaît 
sous forme de pixels parasites 
plus lumineux ou de 
différentes couleurs dans 
l'image.  On perd certains 
détails donc en définition et en 
clarté.
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Couleurs chaudes
Couleurs froides

1000 k

2000 k

3000 k

4000 k

5000 k

6000 k

7000 k

8000 k

9000 k

10000 k

Eclairage 
Fluorescent

Ombre

Nuageux

Flash

Incandescent / 
Tungstène

Lumière du jour

Les réglages 
prédéfinis : choisir 

celui qui 
correspond à la 

couleur de la source 
lumineuse de la 

scène

2400 k
lever de soleil

3000 k
coucher de soleil

4000 k
clair de lune

5800 k
soleil au zénith

5200-5500 k
lumière du jour

6000-6500 k
ciel couvert

nuageux

7000-8000 k
ombres

10000 k
ciel bleu dégagé

9000 k
ciel voilé

Eclairages 
artificiels

Eclairages 
naturels

2400 k
ampoules à 

incandescence

4000 k
tubes fluorescents 

blanc chaud

5000 k
tubes fluorescents 

blanc froid

1500 k
bougies

5500 k
flash

électronique

Automatique : l'appareil 
analyse la scène et décide 
de la balance des blancs à 
appliquer

Choisir un des réglages 
prédéfinis : cf ci-contre

 Indiquer une valeur précise 
de la couleur de l'éclairage 
(en K)

Faire une balance des 
blancs personnalisée : à 
l’aide d’une mire blanche 
ou grise qui sert de 
référence

Comment régler la 
balance des blancs ?

AWB

La balance des blancs permet 
de compenser la dominance 
de couleur de l'éclairage de la 
scène photographiée. 
La correction consiste à 
ajouter la couleur 
complémentaire à la 
dominance de la scène, afin 
que les zones blanches de la 
photo paraissent neutres. 
Sans correction, les zones 
blanches prendraient la teinte 
de la couleur de l'éclairage.

La couleur d’une source 
lumineuse dépend de sa 
température et se mesure en 
Kelvin (K).
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Fort pic collé à gauche
= beaucoup de pixels très sombres
= sous-exposition avec des zones 
« bouchées » (noir pur)

Tendance à gauche
= dominance des tons foncés
= sous-exposition qui peut être corrigée 
à la prise de vue ou en post-traitement

Fort pic collé à droite
= beaucoup de pixels très clairs
= sur-exposition avec des zones 
« brulées » (blanc pur)

Tendance à droite
= dominance des tons clairs
= sous-exposition qui peut être 
corrigée à la prise de vue ou en 
post-traitement

Pic au centre
= uniquement des tons moyens
= peu de contraste, image « fade »

Forts pics à gauche et à droite 
= nombreux pixels très sombres et 
très clairs
= très fort contraste

Plusieurs pics dans les tons 
foncés, moyens et clairs
= image correctement exposée et 
bien contrastée

Courbe en cloche
= équilibre des tons clairs et foncés
= image bien exposée mais qui peut 
manquer de contraste 

L’histogramme vous 
renseigne sur :

- l’expostion
- le contraste

Grâce à lui vous saurez 
si votre image est 
plutôt surexposée ou 
sous-exposée, plutôt 
fade ou contrastée

Une sous/sur-exposition 
peut être volontaire
Un faible contraste 
lumineux n’empêche pas 
un fort contraste de 
couleurs.

Il n'y a pas de bon  ou de 
mauvais histogramme 

Son analyse vous permet 
de contrôler que 
l'exposition et le 

contraste de votre image 
correspondent à votre 

intention créative en 
fonction des conditions 

de prises de vue.

Juste après la prise de vue, 
sur l’écran LCD de votre 
appareil photo : vérifier  
l’exposition sans se faire 
tromper par la luminosité 
relative de l’écran qui peut 
faire paraitre l’image plus 
sombre ou plus claire 
qu’elle ne l’est en réalité.
(Voir votre manuel pour le 
faire apparâitre sur l’écran) 

Au moment du 
développement, dans votre 
logiciel de retouche : 
vérifier l’impact de vos 
modifications post-
traitement

Comment se servir de 
l’histogramme ?

Un histogramme est un 
graphique qui représente la 
répartition des niveaux de 
luminosités dans l'image.

La hauteur de l'histogramme 
correspond au nombre de 
pixels de l'image qui se 
situent dans un ton donné. 
Plus il y a de pixels sur une 
tonalité donnée, plus le pic 
sera élevé.

Répartition des tonalités lumineuses entre 0 et 255

N
om

br
e 

de
 p

ix
el

s p
ré

se
nt

s Tons moyens

Tons 
clairs 

(hautes 
lumières)

Tons 
foncés 

(ombres)
Noirs Blancs
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Pour avoir une exposition uniforme 
sur l'ensemble de la photo

C'est le mode par défaut utilisé par 
les appareils. L'appareil effectue 
une mesure sur l'ensemble de 
l'image pour déterminer 
l'exposition, qui sera alors calculée 
pour être moyenne sur l'ensemble 
de l'image.

MESURE MULTI-ZONES 
OU MATRICIELLE

Pour avoir une bonne exposition 
sur une zone privilégiée de la photo

L’appareil effectue un mesure de 
luminosité sur l'ensemble de 
l'image mais en privilégiant la zone 
centrale.

MESURE PONDÉRÉE 
CENTRALE OU CENTRÉE

Pour avoir une bonne exposition 
sur un très petit sujet, dans une 
scène très contrastée

L’appareil effectue une mesure sur 
une zone de toute petite taille au 
centre de la photo (ou sur la zone 
de mise au point active). Suivant les 
appareils, la taille de cette zone 
prise en compte pour la mesure 
peut varier de 1% à  10% de la 
scène.

MESURE PONCTUELLE 
OU SPOT

le choix du mode de 
mesure de l’exposition 
dépend de la situation 
et de votre intention 

photographique 

Paysages
multi-zones 

Portrait
pondérée centrale

Sujet sombre et fond clair 
Sujet clair et fond sombre

pondérée centrale

Petit sujet dans une scène 
à la luminosité difficile 

spot
Portrait contre jour
spot

Concert 
spot 

A quoi correspondent les 
symboles sur votre  
boitier ?

NIKON 

Mesure multi-zones 

CANON FUJI SONY 

Mesure pondérée centrale 

CANON NIKON FUJI SONY

Mesure spot 

CANON NIKON FUJI SONY

La mesure de la luminosité 
d'une scène est effectuée par 
le posemètre de l'appareil 
photo. 

La plupart des appareils photo 
proposent 3 modes qui 
déterminent la manière dont 
le boitier va effectuer cette 
mesure.
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- Besoin de rapidité, 
efficacité

- Pouvoir partager  
sans passer 

en post-prod
  - Pour les photos de 

vacances
- Pour les 

événement sportifs, 
manifestations 

- Besoin d’une qualité 
maximale, de souplesse 
en post-prod : plus de 
latitudes pour la 
créativité.
- Etre prêt à 
consacrer du temps 
en post-traitement
- Pour une destination 
finale à l'impression

Le choix du format des 
fichiers dépend de 

votre usage

          INCONVENIENTS

    Perte de données lors de la 
compression    
    Les choix de traitements tels 
que la balance des blancs, la 
saturation sont faits au moment 
de la prise de vue : moins de 
latitude en post-traitement ou 
bien au détriment de la qualité
    Perte d'informations à chaque 
enregistrement du fichier : pas de 
retour arrière possible
    Plage dynamique inférieure : 
moins de détails dans les ombres 
et les hautes lumières

          AVANTAGES

    Format standard, peut être lu 
sur tous les ordinateurs, 
tablettes, téléphones.
    Fichier compressé, moins 
volumineux (5-10 Mo)
    Utilisable tel quel, sans post-
traitement : peut être imprimé, 
diffusé, partagé directement
    Cadence rapide de prise de vue 
en rafale en mode continu

          AVANTAGES

    Aucune perte de données : 
toutes les informations de la 
prise de vue sont enregistrées
    Nombreuses possibilités en 
post-production pour 
développer l'image, sans altérer 
la qualité : balance des blancs, 
saturation, contrastes…
    Plus de détails dans les hautes 
lumières et les ombres

          INCONVENIENTS

    Ne peut pas être utilisé tel 
quel : doit passer par un logiciel 
de-rawtiseur avant d’être 
imprimé ou partagé
    Fichiers volumineux (20-100 
Mo)
    L’extension dépend des 
constructeurs
    L'image parait plus fade avant 
le travail de développement
    Demande du temps en post-
production
    Cadence moins rapide en 
mode rafale  

Le format RAW Le format JPEG

Les fichiers RAW se 
terminent par des 
extensions qui dépendent 
des marques  : .CR2 pour 
CANON, .NEF pour Nikon
.ORF chez Olympus, .ARW 
chez Sony, .RAF chez Fuji…

Un fichier RAW n’est pas 
une image. Un logiciel 
« de-rawtiseur » est 
nécessaire pour l’ouvrir et 
le convertir en image : 
Lightroom, Capture One 
Pro, DxO Optics Pro…

La particularité des 
fichiers RAW

Les appareils photo proposent 
généralement plusieurs choix 
de formats d'enregistrement 
des images sur la carte 
mémoire.

- Format RAW (« brut ») : 
enregistre toutes les données 
brutes reçues par le capteur 
dans un fichier RAW, sans 
aucun pré-traitement de 
l'image
- Format JPEG : effectue des 
pré-traitements sur les 
données brutes reçues par le 
capteur : balances des blancs, 
saturation, réduction de bruit, 
netteté, contrastes… Puis 
compresse ces informations 
dans une image finie pour les 
enregistrer dans un fichier 
JPEG.
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COMMENT CHOISIR ?

BONUS

LA TAILLE DES CAPTEURS
REFLEX VERSUS HYBRIDES

OBJECTIFS ET FOCALES

+3 fiches 
pratiques



Plein format  (« full frame ») : 36 x 24 mm

Reflex et hybrides 
professionnels haut de 
gamme

Reflex et hybrides toutes 
gammes

Moyen format  : 53,7 x 40,2 mm
Usages professionnels 
spécifiques

APS-C (Nikon, Sony, Fuji, Pentax) : 23,7 x 15,7 mm

APS-C (Canon) : 22,3 x 14,9 mm
Micro 4/3 : 17,3 x 13 mm

Compacts experts et 
hybrides entrée et milieu 
de gamme
Petits capteurs sur les 
compacts et bridges 
grand public

1/1,6" : 8 x 6 mm
1/1,7" : 7,6 x 5,7 mm
1/2,5" : 5,76 x 4,29 mm

1 EURO

La profondeur de champ

A cadrage et overture 
équivalents, la PDC est plus 
petite sur un grand capetur

La bruit numérique

Meilleure gestion du bruit 
à sensibilité ISO élevée 
sur les grands capteurs 

Animalier : APS-C 
(encombrement, 
et prix des 
téléobjectif)

Rue : micro 4/3 
(petit, léger)

Mode, studio : 
plein format (PDC, 
qualité image)

La plage dynamique

Un grand capteur accepte 
plus d’écarts de luminosité

L’angle de champ

L’image d’un petit capteur est 
recadrée. Sur un grand capteur 
un grand angle est plus grand 
angle ; sur un petit capteur, un 
téléobjectif est plus téléobjectif

L’encombrement

Les boitiers plein format sont 
plus gros. Les objectifs plein 
format sont plus gros pour une 
plage focale équivalente

Le prix

Un grand capteur est plus 
coûteux à fabriquer

Plein format versus APS-C ?  La taille du capteur influence :

Le choix du format de 
capteur dépend de 

votre utilisation

C’est le rapport entre les 
dimensions de votre 
capteur et celles du capteur 
de référence 24x36 (plein 
format). 
Plus le capteur est petit, 
plus le coefficient est élevé.
Donne la focale à utiliser 
pour obtenir le même 
cadrage que sur un capteur 
plein format. 
Ex : avec une focale de 
50mm sur un capteur APS-C 
(facteur x1,5) on obtient le 
même cadrage qu’avec une 
focale de 75mm sur un 
capteur plein format 
(75mm=50mm*1,5).

Le « coefficient de 
conversion de focale »

Le capteur d’un appareil photo 
réceptionne la lumière qui 
traverse l’objectif et la 
transforme en image 
numérique.
Il est composé de millions de 
cellules sensibles à la lumière 
(photosites).

La qualité d’une image 
dépend de :
- Nb megapixels (= nb de 
photosites). Plus de pixels =  
meilleure définition = utile 
pour agrandir une image
- Taille des photosites. Grand 
capteur = gros photosites = 
plus performant et plus 
précis

LA TAILLE DES CAPTEURSE X P E R I E N C E S
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Pentaprisme

Lentille

Objectif

Lumière

Sujet

Capteur

Miroir

Viseur optique

Appareil photo reflex numérique : 
visée optique (miroir et prisme)

Appareil photo hybride : 
objectifs interchangeables et visée numérique

Lentille

Objectif

Lumière

Sujet

Capteur

Viseur électronique

Choisir en fonction de 
votre usage, de vos 

besoins

REFLEX

Auto focus rapide
Vaste choix d'objectifs 
et d'accessoires
Longue autonomie 
de la batterie
Meilleure gestion 
des hautes 
sensibilités en 
basse lumière

Boitier plus encombrant 
Poids du boitier

HYBRIDE

Infos en temps réel dans le 
système de visée 
(histogramme, l’exposition)
         Capteurs de très grandes
           tailles jusqu'au plein 
              format
               Qualité d’images
               Mêmes réglages que 
               les reflex (modes  
             créatifs M, Av, Tv…)
         Boitier moins encombrant

   Parc optiques plus restreint 
  Autonomie batterie (viseur 
électronique)

Les reflex ont un système 
de visée optique : un miroir 
réfléchit la lumière issue de 
l'objectif vers un système 
optique qui forme l'image 
dans le viseur sans 
traitement numérique : on 
voit comme dans la 
réalité. Au moment du 
déclenchement, le miroir se 
relève pour permettre à la 
lumière d'atteindre le 
capteur de l'appareil qui se 
trouve derrière.

Un hybride est un APN a 
objectifs interchangeables 
sans visée optique (pas de 
miroir, pas de prisme). La 
visée se fait sur l’écran 
LCD ou avec un viseur 
électronique qui 
retranscrit en temps réel ce 
que voit le capteur.
Les rayons lumineux qui 
traversent l'objectif 
atteignent en permanence 
le capteur. Au moment du 
déclenchement, le capteur 
se met alors à enregistrer 
l'image.

Quelles distinctions entre 
reflex et hybride ? 
Le système de visée :

Les appareils hybrides sont de 
plus en plus présents sur le 
marché et la frontière avec les 
reflex se fait de plus en plus 
mince. 
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Plus la focale est petite, 
plus l'angle de vision est large. 
- Plus il y a d'éléments dans le cadre
- Plus les éléments lointains 
paraissent petits par rapport à ceux 
du premier plan
- Plus les distances entre objets du 
premier plan et l'arrière plan 
paraissent grandes (impression de 
profondeur)

Plus la focale est grande, 
plus l'angle de vision est étroit 
- plus le cadre sera serré (moins 
d’élements présents)
- plus on verra au loin 
(grossissement des éléments 
lointains). 
- Plus les distances sont écrasées 
(les plans se confondent)

La focale détermine l'angle du champ de vision à travers l'objectif

* Equivalent plein format. prendre en compte le facteur multiplicateur pour les autres capteurs

Grand angle
24 mm

84°
47°

16° Téléobjectif
150 mm

Standard
50 mm

1:2.8-4.5 : ouverture max avec 
la focale la plus courte = 2.8, 
ouverture max avec la focale 
la plus longue = 4.5
Dans le cas d’une ouverture 
constante, un seul chiffre est 
écrit

17-55 : focale la plus courte = 
17mm, focale la plus longue = 
55mm
Dans le cas d’une focale fixe, 
un seul chiffre  est écrit

77Ø : diamètre de l’objectif, 
utile pour le choix des filtres 
vissants

0,2m/0,66ft - ∞ : distance min 
de mise au point (entre le 
sujet et le capteur) = 20cm = 
0,66 pieds (l’image ne pourra 
pas être nette en dessous de 
cette distance).
distance max = l’infini.

Lire les paramètres ?

Un objectif se caractérise 
principalement par trois 
paramètres : sa longueur 
focale, sa plage d'ouvertures 
et sa distance minimale de 
mise au point. On parle de :
- Zoom =  peut couvrir une 
plage de focales. 
- Focale fixe = une seule focale.

1:2.8-4.5 / 17-55 77Ø 0,2m/0,66ftft
 - ∞

 

OBJECTIFS ET FOCALES

8-25mm 
= très grand angle

Paysages

Paysages, rue, 
reportage,
intérieur,
scènes de vie

Photo de rue, 
paysages, reportage,
culinaire

Portrait

Macro

Animaux, nature, 
sport, détails de 
paysages

Distorsion des lignes droites
Exagération de la taille des éléments 
au premier plan
Augmentation de la distance entre les 
différents plans de l'image
PDC plus grande

Correspond à la vue humaine
Pas de déformation

**Macro : conçus pour être utilisés à 
des distances très rapprochées pour 
atteindre des rapports de 
reproduction d'au moins 1:1.

Distances et perspectives écrasées, 
les plans de confondent
Fort grossissement du sujet
PDC plus faible

25-40mm 
= grand angle

35-55mm 
= standard

55-85-105mm 
= portrait

55-105-200mm 
= macro**

150-1200mm 
= téléobjectifs

Focale* Usages Particularités
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