
 

 

QUELQUES EXPLICATIONS 

FILTRES DEGRADES NEUTRE : à quoi ça sert ? Quel est le principe ? 

 

L'œil humain est capable de discerner les détails d'une scène contrastée. Par exemple, un premier 

plan sombre et un arrière-plan lumineux, alors que l’appareil photo ne peut pas. 

En effet, l’écart que peut voir l’œil est d’environ 26 IL, contre 11-14 IL seulement pour un boîtier 

numérique. 

 

A savoir : qu’est-ce qu’un IL ? 

Un « IL », veut dire Indice de Lumination ; plus communément appelé « Stop » 

Il mesure la quantité de lumière, et défini l’écart de quantité de lumière entre deux réglages. 

Exemple :  il y a 1 IL (un stop) entre f4 et f5,6 

 Comprendre, (une fois deux) deux fois plus de lumière entre f4 et f5.6 

                       il y a 2 IL (deux stops) entre f4 et f8 

 Comprendre, il y a (deux fois deux) 4 fois plus de lumière entre f4 et f8 

 

A la prise de vue, iI est donc nécessaire de réduire les écarts de luminosité au maximum afin de 

faciliter la prise de vue, car si vous exposez pour le ciel, le reste de la scène sera trop sombre et si 

vous exposez pour le reste de la scène, le ciel sera trop clair.  

 

Les filtres dégradés ont donc la particularité d'appliquer dès la prise de vue une correction 

d'exposition différente entre le haut et le bas de l'image (beaucoup plus sombre ou peu sombre en 

haut de l’image, pour filtre la lumière venant du haut l’image). Ces « filtres ND Dégradés » sont 

utilisés pour réduire les différences de contrastes d'une composition. Ils rétablissent l'équilibre de 

l'exposition d'une image; ce sont les filtres les plus utilisés par les photographes de paysages pour 

obtenir à la fois des ciels harmonieux et un premier plan détaillé. Avec ces filtres, des images 

impossibles à obtenir en retouche numérique peuvent être créées. 

Ces filtres existent avec des transitions plus ou moins progressives entre la zone la plus foncée et 

la plus claire du filtre. 

Ils sont « neutres » car ils ne modifient pas les couleurs de l'image (du moins en principe).  

 

Effets et  références des filtres gris neutres des différents fabricants. Elle est 
valable à la fois pour les filtres dégradés neutres (les 3 premières lignes 

uniquement) et les filtres densité neutre non dégradés. 

 
 



 
LES DEUX TYPES DE FILTRES :  
 
D’autre part, vous avez deux types de filtres : 

- les vissants, occultants, pour les filés d’eau 
- les dégradés neutres, qui vous permettent d’équilibrer le ciel et la terre. 

 
 
Dans les deux cas, pour utiliser ces types de filtre, vous devez connaitre le diamètre de votre 
objectif. 
 

A savoir : comment connaitre le diamètre de mon objectif ? 

C’est écrit sur le devant de celui-ci. 

 
Dans cet exemple, le diamètre est de  67mm 

 
 
1/ FILTRES VISSANTS 
 
Pour les filtres vissants occultants, il faut acheter le bon diamètre, par rapport à votre objectif, je 
vous conseille par exemple ces filtres (ici en diamètre 77mm) 
http://www.amazon.fr/Ensemble-conteneur-dispositif-protection-dobjectif/dp/B00546EGJ6 
 
Cet ensemble est pratique car il vous permet d'assombrir votre photo au point d'augmenter le 
temps de pose et ainsi de "flouter l’eau" ou les sujets en mouvement 

        
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amazon.fr/Ensemble-conteneur-dispositif-protection-dobjectif/dp/B00546EGJ6


 
2/ FILTRES DEGRADES 
 
Voici le système à utiliser pour des filtres dégradés neutres :  
> Bague d’adaptation + Porte-filtres + Filtres. 
 
 

 

 

 

Pour le système de filtre composé de la bague d’adaptation, du porte-filtres et du filtre, vous 

pouvez acheter le système Cokin sur le site de Cokin :  

http://boutique.cokin-filters.com/creative,fr,2,51.cfm 
 
Attention, en fonction de la taille de votre capteur, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes tailles 
pour votre système de filtres. Pour le choisir, il faut simplement prendre en compte la taille de votre 
capteur : soit un plein format (grand capteur), soit c’est un APSC (petit capteur).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A savoir : quelle différence entre les capteurs ? 

http://boutique.cokin-filters.com/creative,fr,2,51.cfm


 
 

 

 

 

 



 
2.1) Si vous avez un capteur plein format  (grand capteur) 
 

Voilà ce que nous vous proposons :  
 
Bague d’adaptation :  
> Prendre une bague de la taille du diamètre d’objectif (mesurée en mm) 
http://boutique.cokin-filters.com/bague-d-adaptation-cokin,fr,4,Z4.cfm 
 
Porte filtre : 
> Taille L 
http://boutique.cokin-filters.com/porte-filtres-l-z-pro-series-cokin,fr,4,BZ100A.cfm 
 
Filtre :  
> Taille L 
> Filtre Dégradé Gris G2 (appelé ND8) en taille L 
http://boutique.cokin-filters.com/filtre-degrade-gris-neutre-g2-nd8-0-9-
cokin,fr,4,121.cfm#P121 
 
Un seul filtre suffit dans un premier temps. 

 
OU 

2.2) Si vous avez un capteur APSC  (petit capteur) 
  

Voilà ce que nous vous proposons :  
 

Bague :  
> Choisissez en 67 et/ou 72mm (par rapport à votre diamètre d’objectif, mesurée en mm) 
http://boutique.cokin-filters.com/bague-d-adaptation-cokin,fr,4,P4.cfm 

  

Porte filtre :  

> Taille M 

http://boutique.cokin-filters.com/porte-filtres-m-p-series-cokin,fr,4,BP400A.cfm 

  

Filtre :  

> Taille M 

> Filtre Dégradé Gris G2 (ND8) : en taille M 

http://boutique.cokin-filters.com/filtre-degrade-gris-neutre-g2-nd8-0-9-

cokin,fr,4,121.cfm#P121 

Un seul suffit dans un premier temps 

 

 
 
 

Vous pouvez acheter le système Cokin (porte filtre, bague et filtres) sur le site de Cokin : 

http://boutique.cokin-filters.com/creative,fr,2,51.cfm 

 
 
Sur le site COKIN, vous pouvez utiliser le code « PDM10 » qui vous donne 10% de remise 
sur votre commande 
 

 

  

http://boutique.cokin-filters.com/bague-d-adaptation-cokin,fr,4,Z4.cfm
http://boutique.cokin-filters.com/porte-filtres-l-z-pro-series-cokin,fr,4,BZ100A.cfm
http://boutique.cokin-filters.com/filtre-degrade-gris-neutre-g2-nd8-0-9-cokin,fr,4,121.cfm#P121
http://boutique.cokin-filters.com/filtre-degrade-gris-neutre-g2-nd8-0-9-cokin,fr,4,121.cfm#P121
http://boutique.cokin-filters.com/bague-d-adaptation-cokin,fr,4,P4.cfm
http://boutique.cokin-filters.com/creative,fr,2,51.cfm


EXEMPLES DE PHOTOS « Avec et Sans filtres dégradés » 

Réalisez des tests de filtres dégradés en ligne : 

http://www.cokin-filters.com/fr/creative/filtres/nd/# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cokin-filters.com/fr/creative/filtres/nd/


 

Avec des filtres de ce type (du plus clair au plus foncé de gauche à droite) :  

 

 

Vous constatez ainsi que plus le ND est important (de 2 à 16), plus le filtre dégradé neutre 

assombri, donc plus il est occultant, c’est-à-dire qu’il masque la lumière selon différents degrés.  

Pour commencer, nous conseillons d’utiliser un ND 8, qui est polyvalent, puisque le centre du filtre 

masque moins que le haut du filtre. En effet, le filtre étant dégradé, vous pouvez l’utiliser 

uniquement en sa partie centrale (équivalent à environ ND2). 

 

 

Nous vous souhaitons de belles images… 

 

 


