
CHAPITRE VIII

UTLISATION D’UN BOITIER RICHE EN PIXELS
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I  Plus il y a de pixels, plus y a des risques de flou !

Lorsque le nombre de pixels augmente, à taille de capteur égale, 
chacun des photosites voit sa taille diminuer.
Si les détails les plus  fins peuvent être reproduits, il reste que le 
flou de bougé est beaucoup plus visible.
Chaque pixels capte des détails que l’on ne pouvait voir avant, 
mais aussi les défauts associés.

Il es important de bien comprendre en quoi la taille des photosites
influe sur la netteté finale de l’image.
Sur un capteur 45Mp, à taille de capteur égale, la taille de chaque 
photo est de 1,87 plus grande que celle d’un capteur de 24Mp.
Agrandissez l’image sur votre écran à 100%, un pixel valant alors 
un pixel image, les images du capteur 45Mp apparaissent 1,87 fois 
plus grandes que celles du capteur 24Mp; le moindre défaut est 
alors plus visible.
Le risque du flou de bougé  visible est deux fois plus important.
D’où la nécessité d’optiques conçues pour cette augmentation de 
définition. 
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II  Conseil numéro 1:  choisir une ouverture plus petite.

Choisissez une ouverture plus petite que celle habituelle.
En réduisant l’ouverture vous réduisez d’autant les aberrations optiques,  vous 
augmentez d’autant la profondeur de champ, cela vous aidera en matière de mise au 
point, mais pas de créativité.

Attention à ne pas trop réduire l’ouverture, vous risquez d’adoucir l’image en 
introduisant un coefficient de diffraction trop important.
Fait des testes avec votre boitier et votre optique et trouvez le meilleur couple qui 
vous donnera satisfaction.

Si possible réduisez l’ouverture de 2 ou 3 valeurs (ex f/8 à f/11 sont préconisé) vous 
vous trouvez dans la zone à moindre risque.
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III Conseil numéro 2: réduisez le mouvement du boitier.

Avec la haute définition tout mouvement même imperceptible se 
voit. Il convient donc de réduire le mouvement du boitier.
Optique avec stabilisation VR, pensez à l’enclencher.
Un trépied aide selon les prise de vue, photo de paysage, 
manque de lumière, pose longue avec faible ouverture. 
D’autre astuces, télécommande, mode retardateur, relever le 
miroir (reflex uniquement)ou encore la visée Live View qui 
permet de minimiser les mouvements du boitier.
A main levée
- Maintenez ferment votre appareil photo en appuyant vos 

coudes contre votre torse.
- Temps de pose plus court que la valeur optimale.
- Fonction stabilisation VR en fonction.
Sur trépied
- Supprimez la fonction VR
- Utilisez un retardateur ou une télécommande.
- Utilisez la prise de vue écran (visée électronique sur Hybride)
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IV  Conseil  n° 3:  choisissez le bon mode AF

Le choix du mode AF peut avoir un impact sur la netteté de 
vos images.
Un mode adapté à la prise de vue peut être changé en 
fonction des images.
Sujet immobile
Choix de collimateur actif pour le mode AF (AF-C)
Appuyez plusieurs fois à mi course pour stabiliser le réglage
Visée sur écran en mode Live View
Avec ce mode vous pouvez changer le point AF actif pour 
effectuer une mise au point dans une zone plus large que 
dans le viseur.
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Mode AF
Mode AF-S (simple),et recadrer avant de déclencher
Mode AF-C (continue) pour les sujets mobiles



V Conseil N° 4  Choisissez la bonne option de réduction du bruit ISO

Dans les hautes sensibilités, les images sont sujettes au bruit (pixels 
brillants répartis de manière aléatoire, voile, lignes.)
D’où une définition qui varie en fonction du réglage  de la réduction 
de bruit.
Contrairement à ce que l’ont faisait avant, régler cette option une 
fois pour toutes , il convient désormais de choisir la bonne option en 
fonction du type de prise de vue.
Cette option peut par contre induire des effets secondaires.
Elles adoucit la texture du sujet et donne une impression de 
manque de netteté.
Avant toutes prise de vue définitive, il convient de faire quelques 
testes préalables 
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Réduction de bruit ISO  (suite)
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DES  QUESTIONS  ?

SUITE AU CHAPITRE  IX
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